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The method involves reading in information from at 
least one transponder attached to textile products 
using a reading device (5) provided in the domestic 
appliance (3). Subsequent treatment of the textile 
products is determined according to the information 
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included for a domestic appliance for washing 
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Die f oJgenden Angaben si nd den vom AnmeJder eingerefchten Urrteriegen entnommen 

(S) Verfahren zum Waschen und/oder Trocknen von textilen Produkten durch Haushaltsgerate 

® Die textilen Produkte (1) sind mit maschinenlesbaren 
Transpondern (2), die mit einem elektronischen Schalt- 
kreis versehen sind, der Informationen uber das textile 
Produkt (1) enthalt, und die Haushaltsgerate (3) mit einer 
Vorrichtung (5) zum Auslesen dieser Informationen aus- 
gerustet. Diese Vorrichtung kann die Informationen uber 
alle zu waschenden oder zu trocknenden textilen Produk- 
te (1) aus den jeweiligen Transpondern (2) auslesen. An- 
hand dieser Informationen wird dann gepruft, ob ein 
Wasch- oder Trockenprogramm zur optima I en Be hand- 
lung aller textilen Produkte (1) ausgewahlt warden kann. 
in diesem Fall wird das entsprechende Programm ausge- 
wahlt und der Wasch- oder Trockenvorgang gestartet; an- 
dernfalls erfolgt eine Warnung an den Benutzer. So kon- 
nen Bedienungsfehler bei der Wahl des optimalen Pro- 
gram ms zum Waschen und/oder Trocknen von textilen 
Produkten (1) vermieden werden. Daruber hinaus werden 
ungunstige Zusammenstellungen von zu waschenden 
oderzu trocknenden textilen Produkten (1) erkannt. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum B e- . 
bandeln von textilen Produkten durch Haushaltsgerate. 

Zur Waschebehandlung gehoren Prozesse wie Waschen, 5 
Trocknen, Biigeln, Mangeln und Glatten. Das Trocknen und 
insbesondere das Waschen aber auch die anderen Behand- 
lungsprozesse sind Vorgange, die auf die zu behandelnden 
textilen Produkte individuell abgestimmt werden miissen, 
tun optimale Ergebnisse zu erzielen. Bine falsche Behand- 10 
lungsart, die mit Hilfe von Behandlungsprogrammen einge- 
stellt wird, kann die behandelten textilen Produkte sogar be- 
schadigen oder unbrauchbar machen. Das optimale Pro- 
gramm zum Bchandeln eines textilen Produkte s hangt ins- 
besondere von den verschiedenen Materialeigenscbaften IS 
seines Gewebes ab, wie beispielsweise von der Stoffart 
(Baurawolle, Wolle . . .), der Farbe oder der maximal zu- 
traglichen Behandlungstemperatui: Jedoch werden textile 
Produkte in der Regel nicht einzeln gewaschen und/oder ge- 
trocknet, sondern zu sogenannten Wascheposten zusam- 20 
mengefaBt, die in cincm Wasch- beziebungsweise Trocken- 
vorgang gemeinsam behandelt werden. Da dieser Vorgang 
fUr alle textilen Produkte des Postens gleich ist, muB bei der 
Zusarnmenstellung eines Waschepostens darauf geacbtet 
werden, daB eine fur alle textilen Produkte optimale Pro- 25 
grammwahl getroffen werden kann. Insbesondere in Bezug 
auf die Farbcn kSnncn sich verschicdenartige Waschestiickc 
auch gegenseitig beeinflussen. So konnen sehr stark ge- 
farbte WaschestUcke beim Waschen etwas Farbe an die 
Waschlauge abgeben, die von den anderen Waschestiicken 30 
aufgenommen werden und insbesondere bei weiBen Wa- 
schestiicken zu Verfarbungen fuhren kann. Somit miissen 
neben der optimalen Abstimmung des Pflegeprogrammes 
auf die einzeinen zu behandelnden textilen Produkte auch 
die Unterschiede unter ihnen beriicksichtigt werden, urn ein 35 
optimales Pflegeergebnis zu erzielen. 

Neben einer optimalen Textilpflege ist man aber auch be- 
miiht, aus okologischen und okonoraischen Gesichtspunk- 
ten mdglichst wenig Energie, Wasser oder Waschmittel zu 
vcrbrauchen. Zu diesem Zweck kann bei nahezu alien heuti- 40 
gen Wasch- oder Trockengeraten die Wasser- oder Wasch- 
mittelzugabe entsprechend der Menge der zu behandelnden 
Wasche dosiert werden. 

Das optimale Behandeln von textilen Produkten erfordert 
somit umfangreiches Wissen iiber die Eigenschaften der tex- 45 
tilcn Produkte und deren optimale Pflege, liber die Bedie- 
nung der entsprechenden Gerate sowie uber die einzusetzen- 
den Waschmittel. Aufgrund des groBen technischen Fort- 
schriltes auf all diesen Gebieten wird es fiir einen Laien, der 
sich mit der Tfextilpflege im Haushalt beschaftigt, iramer 50 
schwieriger, den Behandlungsvorgang von textilen Produk- 
ten optimal durchzufuhren. 

Zur Vereinfachung dieser Prozesse werden seit langerem 
Pflegekennzeichen verwendet, die als kleine bestickte oder 
bedruckle Gewebestiicke unauflallig an textilen Produkten 55 
angebracht sind und Angaben iiber das textile Produkt sowie 
iiber dessen optimale Pflege enthalten. Diese Pflegekennzei- 
chen miissen bislang vom Benutzer gelesen werden, der 
dann entsprechend den Angaben iiber die verschiedenen zu 
behandelnden textilen Produkte das optimale Prograrnm 60 
zum Waschen und/oder Trocknen bzw. die optimalen Ein- 
stellungen am Behandlungsgerat (Teniperatur, Walzenge- 
schwindigkeit, PreBdruck etc.) eingestellt hat. Damit war es 
zwar mSglich, Angaben iiber die Eigenschaffen des textilen 
Produktes und einige Pflegeempfehlungen zu erhalten; die 65 
Zusarnmenstellung des Waschepostens und die richtigc 
Auswahl des Pflegeprogramms bzw. der Pflegeparameter 
blieben jedoch nach wie vor dem Benutzer iiberlassen. 
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Aus der DE 41 42 463 Al ist ein Haushaltsgerat zur auto- 
matiscben Behandlung von Wasche bekannt, in dem sich ein 
Sensor befindet und das zu behandelnde textile Produkt eine 
maschinenlesbare Marke tragt, wobei der Sensor die gelese- 
nen Signale einer Logik zufuhrt, die das Haushaltsgerat 
steuert In dieser Druckschrift ist der Sensor als optoelektro- 
nisches oder akustoelektronisches Lesegerat ausgebildet, 
wobei die maschinenlesbare Marke insbesondere in Form 
eines Strichcodes am zu behandelnden Produkt angebracht 
ist. Bei dieser Art der InformationsUbertragung von der ma- 
schinenlesbaren Marke zum Haushaltsgerat muB entweder 
die Marke am Sensor des Haushaltsgerates vorbeigefuhrt 
werden oder ein Sensor, der iiber ein flexibles Kabel mit 
dem Haushaltsgerfit verbunden ist, iiber die Marke gefiihrt 
werden. Neben der Bedienungsunfreundlichkeit eines sol- 
chen Verfahrens zur Informalionsubertragung weisen opti- 
sche oder akusdsche Verfahren eine hone Storanfalligkeit 
auf und sind nicht geeignet, iiber einen langeren Zeitraum 
brauchbare Ergebnisse zu liefern, da sich beispielsweise op- 
tische Marken leicht abnutzen. 

Der vorliegcndcn Erfindung licgt deshalb die Aufgabc zu- 
grunde, ein Verfahren zum Behandeln von textilen Produk- 
ten durch Haushaltsgerate zu schaffen, mit dem die Eigen- 
schaften der zu behandelnden Produkte sicher erfaBt werden 
konnen und der Behandlungsvorgang optimal auf die texti- 
len Produkte abgestimmt werden kann. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 
gelost 

Erfindungsgema'B wird ein Verfahren zum Behandeln von 
textilen Produkten durch Haushaltsgerate vorgeschlagen, 
wobei die textilen Produkte mit wenigstens einem maschi- 
nenlesbaren Transponder mit wenigstens einem elektroni- 
schen Schaltkreis versehen sind, derlnformau'onen iiber das 
textile Produkt enthalt, und wobei die Haushaltsgerate mit 
wenigstens einer Vorrichtung zum Auslesen der Informatio- 
nen iiber das textile Produkt ausgeriislet sind. Das \ferfahren 
weist weiterhin die folgenden Schritte auf: 

- Einlesen der Informationen aus dem wenigstens ei- 
nen Transponder der zu behandelnden textilen Pro- 
dukte mittels der wenigstens einen Auslesevorrichtung 
in ein Haushaltsgerat, 

- Bestimmung der weiteren Behandlung der textilen 
Produkte entsprechend der eingelesenen Informationen 
durch das Haushaltsgerat. 

Auf diese Weise ist es moglich, die Informationen iiber 
die zu behandelnden textilen Produkte sicher zum Haus- 
haltsgerat zu iibertragen und den Behandlungsvorgang opti- 
mal darauf abzustimmen. Da Transponder die Information 
von sich aus aussenden, muB der Benutzer sich nicht um des 
Einlesen der Informationen kummem; diese werden auto- 
matisch zum Haushaltsgerat iibertragen. Dieses kann dann 
von sich aus die Behandlung der textilen Produkte festlegen 
und gegebenenfalls optimale Dosierrnengen von Wasser und 
den gegebenenfalls verschiedenen Wascb- und Pflegemit- 
teln einstellen oder durch eine geeignete Anzeigeeinrich- 
tung Empfehlungen fur die handische Einstellung dieser und 
weiterer Parameter geben. 

Wenn die Zusammensetzung des Waschepostens eine op- 
timale Behandlung zulaBt, wahll das Haushaltsgerat die 
richtigen Parameter der Behandlung, d. h. das optimale Pfle- 
geprogramm. So konnen beispielsweise die optimale Tem- 
peratur, die Wasch- oder Trockendauer, die geeignete Dosie- 
rung von Wasser und von verschiedenen Waschmitteln so- 
wie Walzengcschwindigkcit oder PreBdruck (bei Mangeln 
oder Bligelpressen) ausgewahlt werden. Daneben konnen 
auch Einschrankungen bei der Pflege beriicksichtigt werden. 
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wcnn beispielsweise ein TcxtilstQck nicht geschleudcrt wcr- 
den darf oder besonders schoneod behandelt werden muB. 

Eine Programmauswahl erfolgt sinnvollerweise unier Be- 
riicksichtigung der Eigenschaften des empfindlichsten Wa- 
schestticks im Wascheposten. Wenn aber gemaB den ausge- 
leseneo Informanonen uber die zu behandelnden textilen 
Produkte eine optimale Bebandlung fur eine Mehrzahl von 
Produkten dieses Postens nicht mfiglich ist, erfolgt vorteil- 
haftenweise eine Warnung an den Benutzer, der dann die 
Zusammensetzung des Wascheposten s, gegebenen falls 
nach Vorgaben des Haushaltsgerates, andem kann. So ist es 
moglich, eine aufgrund der ausgewahlten Behandlung un- 

Sistige Postenzusammenstellung oder eine Unter- oder 
crbeladung anzuzcigen und damit eine Behandlung zu 
verhindem, die entweder zu einem mangelhaften Ergebnis 
fiihren wiirde oder unnolig viel Energie, Wasser oder 
Waschmittei verbrauchen wiirde. Auf diese Weise kann 
auch das Verfarben oder Einlaufen von Waschestucken ver- 
hindert werden. Wenn durch den Benutzer eine optimale Be- 
handlung nicht gewunscht ist, kann beispi els weise aufgrund 
einer stcucrungstechnischcn Vorgabc nach der Wamung die 
Behandlung fortgesetzt oder abgebrochen werden. 

Vorteilhaflerweise sendel der Transponder die in ihm ge- 
speicherten Informationen mittels elektromagnetischer Wel- 
len an die \forrichtung zum Auslesen der Informationen des 
Haushaltsgerates. Damit wird eine besonders storungsfreie 
und sichcre InformationsUbertragung sichcrgcstcllt, wobci 
der Transponder dann auch vollstandig gekapselt und somit 
besonders widerstandsfabig ausgebildet werden kann. Da 
die Behandlungsraume in Wasch- oder TYockengeraten in 
der Regel aus Metall und somit elektroraagnetisch gegen 
den AuBenraum abgeschirmt sind, ist es auf diese Weise zu- 
satzlich moglich, ausschlieBlich die Transponder der im Be- 
handlungsraum befindlichen textilen Produkte auszulesen, 
die ja als einzige gewaschen oder gelrocknet werden sollen. 

Ferner ist es auch moglich, daB der Transponder die in 
ihm gespeicherten Informationen in Form von Lichtsignalen 
oder von akustiscben Signalen an die Varrichtung zum Aus- 
lesen der Informationen des Haushaltsgerates aussendet Bei 
dies en beiden Obcrtragungsarten konnen die Signale schr 
leicht abgeschirmt werden und auch deren Reichweite leicht 
angepaBl werden. Hierdurch kann verhindert werden, daB 
Interferenzen mit Signalen von anderen Geraten zu Storun- 
gen bei der Information subertragung aus dem Transponder 
fuhren. 

Der Transponder enthalt als Information iiber das textile 
Produkt beispielsweise die Produktart, die Gewebeart, In- 
form au on en Uber die Farbung (Farbton, chemische Bestand- 
teile der Farbe, FarbungsprozeB) , die minimale erapfohlene 
oder maximal zutragliche Behandiungstemperatur, das Ge- 
wicht, das Wasseraufnahmevermogen oder auch Behand- 
lungseinschrankungen. Allgemein sollte der Transponder 
diejenigen Informationen enthalten, die fur die beabsichtigte 
Bebandlung von Bedeutung sind. So kann das Haushaltgerat 
zum einen die Zusammensetzung von Wascheposten auf zu 
erwartende mangelhafte Pflegeergebnisse prufen und an- 
dem falls das optimale Wasch- oder Pflegeprogramm bzw. 
optimale Pflegeparameter einstellen. 

Es ist auch moglich, das zu behandelndc textile Produkt 
mit mehreren Transpondem zu versehen, von denen jeweils 
einer nur die fur einen Behandlungsvotgang relevanten In- 
formationen enthalL Von dem entsprechenden Gerat werden 
dann nur die Informationen eingelesen, die flir den von ihr 
ausgeUbten Vorgang von Bedeutung sind. Ein urspriinglicb 
nur fur eine Behandlungsart mit einem Transponder ausge- 
rustetes textiles Produkt kann so filr eine andere ggf. auto- 
mausche Behandlung nachgerilstet werden. 

Die Erfindung betrifift zur Durchfilhrung des erfindungs- 



gemafien Verfahrens auBcrdcm ein Haushaltsgerat zum Wa- 
schen und/oder Trocknen von textilen Produkten, die mit 
wenigstens einem raaschinenlesbaren Transponder versehen 
sind, der Informationen Uber des textile Produkt enthalt, wo- 
5 bei das Haushaltsgerat mit wenigstens einer Vorrichtung 
zum Auslesen der Informationen uber das textile Produkt 
ausgenistet ist. 

Ebenso bezieht sicb die Erfindung auf einen Transponder 
mit wenigstens einem elektronischen Schaltkreis zur Kenn- 
to zeichnung von textilen Produkten, der Informationen fiber 
das textile Produkt enthalt, die fUr die Behandlung des texti- 
len Produktes relevant sind. Insbesondere konnen dies bei- 
spielsweise die Gewebeart, Informationen iiber die Farbung, 
die minimale empfohlcnc oder maximal zutragliche Be- 
is handlungstemperatur, das Gewicht, das Wasseraufnahme- 
vermogen oder Behandlungseinschrankungen sein. Die In- 
formationen im Transponder konnen sich auch direkl auf 
das Wasch- oder Trockenprograram beziehen, beispiels- 
weise durch konkrete Vorgaben des Programraablaufes. So 
20 konnen die einzelnen Program mschritte, deren Dauer und 
Abfolge bereits durch den Transponder vorgegeben werden. 

Weitere Knzelheiten, Merkmale und \brteile der vorlie- 
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be- 
schreibung einer bevorzugten Ausfuhrungsform zur Durch- 
25 fUhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens unter Bezug- 
nahme auf die Zeichnungen. In ihnen zeigen 
Fig. 1 ein zu bchandclndcs textiles Produkt, 
Fig. 2 einen Transponder zur Kennzeichnung des textilen 
Produktes gemaB Fig. 1 und 
30 Fig. 3 ein Haushaltsgerat zum Waschen des textilen Pro- 
duktes gemaB Fig. 1. 

In Fig. 1 ist ein zu waschendes textiles Produkt 1 abgebil- 
det, das in diesem Fall ein weiBes Hemd aus Baumwolle 
sein solL Dieses Hemd 1 soli voraussetzungsgem&fi mit ei- 
35 nem Transponder 2 versehen sein, wie er in Fig. 2 abgebil- 
det isL Der Transponder 2 ist mit einem elektronischen 
Schaltkreis ausgeriistet, der mittels elektromagnetischer 
Wellen Informationen Uber das textile Produkt 1 ubertragt, 
wenn er seinerseits bestimmte elektromagnetische Abfrage- 
40 Signale empfangt. Die im Transponder 2 Ober das textile 
Produkt 1 gespeicherten Informationen k&nnen beispiel- 
weise die folgenden sein: 
Art des textilen Produktes: Hemd 
Farbe: weiB, gebleicht 
45 Gewebe: Baumwolle 
Veredclungen: kcinc 
Pflegeeinschrankungen: keine 
Wasseraufnahmevenn6gen: 1 Liter: 

In Fig. 3 schlieBlich ist ein Haushaltsgerat 3 zum Wa- 
50 schen des textilen Produktes 1 abgebildet. Die Waschma- 
schine 3 ist intern mit einer Steuereinrichtung ausgeriistet 
(nicht dargestellt) und weist uber der Beschickungsoffnung 
4 eine Vorrichtung 5 zum Auslesen der Informationen fiber 
die textilen Produkte 1 auf, die mit einer ebenfalls nicht dar- 
55 gestellten, im Fensierrahmen der BeschickungsoTTnung 4 
angeordneten Ringantenne verbunden ist. 

Zum Waschen wird nun das Hemd 1 durch die Beschik- 
kungsoffhung 4 in die Waschmaschine 3 eingebracht, wobei 
es an der Auslcscvorrichtung 5 vorbeigefuhrt wird. Dabci 
60 sendet die Auslesevorrichtung 5 bestimmte elektromagneti- 
sche Abfrage-Signale aus, die den Transponder 2 im Hemd 

1 dazu veranlassen, seinerseits die in ihm gespeicherten In- 
formationen zu Ubertragen. Diese Signale vom Transponder 

2 werden von der Auslesevorrichtung 5 empfangen und an 
65 die Steuereinrichtung der Waschmaschine 3 weitergeleitet 

Wcnn mehrere textile Produkte 1 zu waschen sind, wird die- 
ser Vorgang entsprechend oft wiederholL Die Steuemng 
Uberpruft zunachst bei mehreren zu waschenden textilen 
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Produkten 1, ob fQr alle textileo Produkte 1 die AuswahL ei- 
nes opumales Waschprogramms mdglich ist. Falls dies nicht 
mdglich ist, erfolgt eine akustische und/oder optische War- 
ming. Wenn aber eine optimale Behandiung fiir alle Wa- 
scbestiicke 1 moglich ist, wahlt die Steuerung der Waschma- 5 
schine 3 das optimale Programm aus und starlet den cntspre- 
chenden Bebaodlungsvorgang. 

Somit wird durcb die erfindungsgemaBe L5sung ein Ver- 
fahren zum Waschen und/oder TYocknen von texoTen Pro- 
dukten durch Haushaltsgerate geschaffen, bei dem das fur 10 
die zu behandelnden textilen Produkte optimale Wasch- 
oder Irockenprogramm selbstandig ausgewa^ilt und einge- 
stellt wird, wobei Bedienungsfehler ausgeschlossen werden. 
Zusfitzlich nndet eine tJberpriifung der Zusammcnsctzung 
des Waschepostens statt, urn nachteilige Folgen bei ungiin- IS 
siiger Zusammenselzung zu vermeiden. 

Patentanspniche 

1. Verfahren zum Behandeln von textilen Produkten 20 
durch Haushaltsgerate, wobei die textilen Produkte mit 
wenigstens einem maschinenlesbaren Transponder mit 
wenigstens einem elektronischen Schaltkreis versehen 
sind, der Informationen iiber das textile Produkt enl- 
halt, und wobei die Haushaltsgerate mit wenigstens ei- 25 
ner Vorrichtung zum Auslesen der Informationen iiber 
das textile Produkt ausgerOstct sind, mit den folgcnden 
Schritten: 

- Einlesen der Informationen aus dem wenig- 
stens einen Transponder der zu behandelnden tex- 30 
tilen Produkte mittels der wenigstens einen Ausle- 
sevorrichtung in ein Haushaltsgerat, 

- Bestimmung der weiteren Behandiung der tex- 
tilen Produkte entsprechend der eingelesenen In- 
formationen durch das Haushaltsgerfil. 35 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Parameter der Behandiung entsprechend 
der eingelesenen Informationen durch das Haushalts- 
gerat ausgewahlt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 40 
net, dafi, wenn gemaB den ausgelesenen Informationen 
fiber die zu behandelnden textilen Produkte eine fur 
alle Produkte optimale Behandiung nicht moglich ist, 
eine Warnung erfolgt 

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 45 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Transponder auf min- 
destens ein Abfragesignal der \brrichtung des Haus- 
haltsgerates zum Auslesen der Informationen die in 
ihm gespeicherten Infonnalionen mittels elektroma- 
gnetischer Wellen an die Vorrichtung ubertragt. 50 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprflche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Transponder die in 
ihm gespeicherten Informationen in Form von Lichtsi- 
gnalen an die Vorrichtung zum Auslesen der Informa- 
tionen des Haushaltsgerates aussendet 55 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprucbe, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Transponder die in 
ihm gespeicherten Informationen in Form von akusti- 
schen Signalen an die Vorrichtung zum Auslesen der 
Informationen des Haushaltsgerates aussendet. 60 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Transponder als In- 
formation iiber das textile Produkt die Produktart, die 
Gewebeart Informationen iiber die Farbung, die mini- 
male empfohlene oder maximal zutragliche Beband- 65 
lungstcmperatur, das Gcwicht, das Wasseraufhahmc- 
vermogen oder Behandlungseinschrankungen enthalt. 

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
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dadurch gekennzeichnet, daS das zu waschendc oder zu 
trocknende textile Produkt mit mehreren Transpondern 
versehen ist, von denen jeweils einer nur die fiir einen 
Behandlungsvorgang relevanten Informationen ent- 
balL 

9. Haushaltgerat zum Waschen und/oder TYocknen 
von textilen Produkten, die mit wenigstens einem ma- 
schinenlesbaren Transponder versehen sind, der Infor- 
mationen Uber das textile Produkt enthalt, wobei das 
Haushaltsgerat mit wenigstens einer Vorrichtung zum 
Auslesen der Informationen iiber das textile Produkt 
ausgeriistet ist, zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der vorstehenden Anspriiche. 

10. Transponder mit wenigstens einem elektronischen 
Schaltkreis zur Kennzeichnung von textilen Produkten, 
der Informationen iiber das textile Produkt enthalt, die 
fiir das Waschen und/oder TYocknen des textilen Pro 
duktes relevant sind, insbesondere die Gewebeart, In- 
formationen iiber die Farbung, die minimale empfoh- 
lene oder maximal zutragliche Behandlungstempera- 
tur, das Gcwicht, das Wasscraufnahmevermogcn oder 
Behandlungsei nschrankungen. 
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